PDP 95 bounous aiios

MOTOCOMPRESORES

DATOS TECNICOS TECHNICAL DATA  PDP 95 - 11min®/min - 7 Bar

COMPRESOR COMPRESSOR

T ko e ot o1 bounous
Capacidad nominal Nominal capacity Im%minl 11 (7bar) /9,8 (10bar) / 8,8 12bar)

Presion de descarga Normal discharge overpressure [bar] 7/10/12 www.bounous-sa.com.ar
Max. presion permisible Max. allowable pressure [barl 85/115/135

Presion de la vélvula de seguridad Safety valve setting [bar] 15

Max. temperatura de descanga Maximum discharge temperature ~ [°Cl 10 Fdbrica y Administracion:
Sistema de refrigerecién Cooling system Inyeccitn de aceite / O injection Avda, Jorge Newbery 444 - C.C. N°11
Capacidad de acek del compresor Compressor il illng ! 18 Tel: (03404) 481610 y Lineas Rotativas
Max. temperatura del aceite Maximum oil temperature [°C] 110° EAX: (03404) 481609
Meax. presion del aceite Maximum oil system pressure [barl 15 i

Véis de seric Service valves 3 6 34" (KAG3AY, 1 x (6 54 (§2252 BMR) Gélvez . Santa Fe

info@bounous-sa.com.ar
www.bounous-sa.com.ar

REPUBLICA ARGENTINA



MOTOCOMPRESORES

PDP 95

ENGINE
Tipo / Modelo Type / Model Perkins 1104A-44T
N° de cilindros Number of cylinders 4
Capacidad de aceite del motor Engine oil filling [ 9
RPM a plena carga Speed at full load [min-"] 2 400
RPM en relenti Speed at idle [min-"] 1500
Potencia nominal Nominal power [kw] 82
Capacidad del tanque de combustible Fuel Tank volume )] 120
Capacidad del sistema de refrigeracion Coolant filling )] 10
Baterfa Battery [V1/ [Ah] 12/100

TRAILER (Freno) UNDERCARRIAGE (braked) PDP 95

Tipo Type Knott
Max. Velocidad de transporte® Max. transport speed® (Kml 80*
Peso méaximo remolcable Max. mass on the suspension [Kgl 100
Peso Neto Dry mass [Kgl 1470

LLANTAS Y NEUMATICOS WHEELS AND TYRES

PDP 95

Liantas Weel discs 5', Jx 14 H2 ET30
Neuméticos Tyres 185 R14 160
Presion de los Neuméticos Tyre pressure (kPal / [har] 450/ 4,5

* Max. velocidad de transporte: En ruta 80 Km/h
Velocidades recomendadas:  Caminos de tierra 30 km/h

* Maximum transport speed: Common Roads 80 Km/h
Recommended transport speed: Gravel roadways 30 km/h




